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K-A1

RODÉOSTOP® + KIT A1

Antichute à rappel automatique avec
absorbeur d’énergie

•	 Sa poulie actionne le 
blocage instantané dans 
les 2 sens en cas de chute 
(« fonctionnement en va-et-vient »)

•	 L’appareil est équipé d’un 
absorbeur de choc pour 
stopper l’utilisateur en 
douceur en cas de chute

•	 Utilisation jusqu’à 35m 
selon la longueur du cordage

•	 Cordage recommandé : 
semi-statique Ø 10,5mm

•	 Grande maniabilité (compact, 
léger ≈1kg)

•	 L’entretien se réduit à 
l’envoyer en révision chaque 
année (pas de graissage)

•	 Garantie 1 an

•	 Norme EN360/2002 A.R.A.

RODÉOSTOP
Poulie sandow, chaîne de 
tension et crochet de réglage

KIT A1

•	 Rend l’utilisation continue 
et plus sûre car limite la 
hauteur de chute éventuelle 
(pas de mou dans la corde)

•	 Un bon réglage de la tension de la ligne 
verticale avec le crochet sur la chaîne en bas 
rend le fonctionnement du système très doux

MODÈLE RÉFÉRENCE

Boucle de sécurité

Amortisseur en fil inox

Le  +  : Point d’ancrage 
redondant

Le  +  : Ne s’use pas, 
faible allongement à 
l’utilisationMécanisme ouvert

Le  +  : Facilite la 
vérification de l’usure 
et la bonne insertion
de la corde, progres-

sion fluide Plateforme

Boucle en noeud
papillon

Boucle en noeud 
double pêcheur

double

Sol

Sans émerillon
Le  +  : Pas de torsion

CLiC-iT

C-CONNECT

2,
3m

2,
5m

Mousqueton à oeil 
connecté directement
au pontet du harnais

La corde peut 
être changée si 

nécesssaire

La tension
de la corde

peut être
relâchée


